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UniPanels to producent paneli ściennych i paneli meblowych. UniPanels specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach  
zwiększających komfort akustyczny obiektów. Światowe osiągnięcia branży akustycznej wdrażane przez UniPanels okazują 
się nie tylko użyteczne, ale wręcz niezbędne w codziennym użytkowaniu obiektów oraz nadają im niepowtarzalny wygląd.

Oferta UniPanels obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę i montaż unikatowych paneli oraz ustrojów akustycznych.  
Jednocześnie firma prowadzi intensywną działalność informacyjną, ukazując architektom, inwestorom i firmom budowlanym 
realne korzyści z wyciszania obiektów. Edukuje także w zakresie wiedzy o tym, w jaki sposób zapewnić użytkownikom  
obiektów wysoki poziom komfortu akustycznego.

W naszej ofercie znajdują się produkty dedykowane do obiektów publicznych i instytucjonalnych takich jak: sale koncertowe, 
filharmonie, teatry, kina, sale konferencyjne, aule wykładowe, porty lotnicze, obiekty targowe i sportowe, hotele, biura,  
restauracje, domy kultury, świetlice, szkoły, przychodnie, gabinety lekarskie, recepcje, foyer. UniPanels System skutecznie  
obniża poziom hałasu, jest ognioodporny i ekologiczny. Zdecydowanie podwyższa atrakcyjność wizualną obiektów.

Cenimy również klientów indywidualnych, którzy coraz częściej widzą potrzebę zwiększające komfortu akustycznego swoich 
domów, apartamentów i biur, doceniając przy tym walory wizualne, zwiększające prestiż wnętrza. Dlatego posiadamy kolekcję 
uwzględniającą indywidualne upodobania i potrzeby.

Abet Laminati to czołowy producent laminatów wysokociśnieniowych Print HPL z siedzibą w Bra, Włochy. Od 60 lat  
firma związana jest ściśle z międzynarodowym środowiskiem architektów i projektantów wnętrz. 

Nawiązanie współpracy z firmą UniPanels ma na celu stworzenie poszukiwanego na rynku produktu łączącego atrakcyjne  
wzornictwo z Włoch z solidną jakością rodem z Wielkopolski.

Od ponad 20 lat jesteśmy obecni również w Polsce, działamy w branży produkcji mebli oraz budownictwie. 

O nas

www.unipanels.com
www.abetlaminati.pl
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UniPanels to zespół fachowców z pasją. Podczas projektowania łączymy wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin,  
a do tworzenia nowych produktów angażujemy także akustyków i architektów.  Jesteśmy jednak przede wszystkim producentem 
i zwracamy szczególną uwagę na jakość naszego produktu. Znamy problemy wykonawców i potrafimy je rozwiązywać. 
Właśnie dzięki spojrzeniu na ten sam produkt z wielu punktów widzenia możemy spełniać nawet najbardziej nietypowe  
wymagania odbiorców.

Kto tworzy rozwiązania?

Oferta UniPanels skierowana jest do Wykonawców, Inwestorów, a także Architektów:

Oferta współpracy

5

We współpracy z Inwestorami zwracamy uwagę na wzrost wartości 
inwestycji dzięki zwiększeniu jej komfortu akustycznego. Doradzamy już  
na etapie planowania, uwzględniając nowoczesną wiedzę o zapobieganiu 
szkodliwemu wpływowi hałasu na ludzkie zdrowie. Do inwestycji możemy 
włączyć się w każdej fazie przygotowania i realizacji prac budowlanych.

Główne korzyści: profesjonalne doradztwo | kompleksowe wykonawstwo  
| wysokiej jakości produkty | wzrost komfortu i estetyki obiektu

Z firmami budowlanymi współpracujemy w charakterze dostawcy  
oraz wykonawcy, projektując i wdrażając systemy paneli i ustrojów  
akustycznych w nowo budowanych, remontowanych i modernizowanych  
obiektach. W zależności od oczekiwań, nasza współpraca z Państwem może  
dotyczyć wyłącznie sprzedaży paneli i ustrojów akustycznych, ale może 
także obejmować kompleksową usługę wdrożenia systemu w ramach prac 
wykończeniowych.

Główne korzyści: możliwość zlecenia kompleksowego wykonawstwa  
| profesjonalna realizacja prac montażowych | wysokiej jakości produkty

Architekci mogą dzięki współpracy z UniPanels wzbogacić ofertę 
o dodatkowe usługi, związane z projektowaniem systemów paneli 
akustycznych na potrzeby konkretnych obiektów. Rozwiązania takie 
skierowane są do szczególnie wymagających klientów, a przy tym znacznie 
podnoszą zarówno wartość, jak i prestiż inwestycji. Estetyka paneli sprawia 
jednak, że walor wizualny przyćmi wartości akustyczne .

Główne korzyści: wzbogacenie oferty o unikatową usługę | wysoka 
estetyka wnętrz | wysoka jakość produktu | wzrost prestiżu nieruchomości

www.unipanels.com
www.abetlaminati.pl



PRODUKTY UNIPANELS 
+ ABET LAMINATI

02

Oferta UniPanels + Abet Laminati obejmuje wysokiej jakości klasyczne panele ścienne oraz specjalistyczne panele  
akustyczne, przeznaczone do montażu w budynkach mieszkalnych, obiektach komercyjnych i budynkach użyteczności 
publicznej.  W asortymencie  znajdują się także okładziny sufitowe i ustroje akustyczne, które tłumią dźwięki z zewnątrz,  
a jednocześnie poprawiają jakość dźwięków wewnątrz pomieszczenia. Produkty UniPanels wytwarzane i testowane są w Polsce, 
w ściśle kontrolowanych warunkach, z najlepszych surowców. Oprócz dostaw w ramach oferty standardowej, zapewniamy  
także możliwość wyprodukowania paneli i okładzin na indywidualne zamówienie Klienta.

Produkty UniPanels System obejmują szeroki asortyment paneli akustycznych skutecznie tłumiących hałas z zewnątrz  
i doskonale prezentujących się wizualnie. Trzy rodzaje rdzenia, pełna gama wykończeń i profili, a także wiele wariantów  
krawędzi dają Klientom całkowitą swobodę w aranżacji wnętrz przy pomocy tych okładzin.

• PANELE ŚCIENNE I SUFITOWE 

6 www.unipanels.com
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• HPL

Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL) powstaje w wyniku sprasowania wielu warstw papieru impregnowanego żywicą,  
pod wpływem wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. Wierzchnią warstwę stanowi papier dekoracyjny impregnowany 
żywicą melaminową. Specjalne techniki tłoczenia i prasowania sprawiają, że powierzchnia jest twarda, odporna na uderzenia  
i zarysowania, zginanie i rozrywanie, temperaturę, a także substancje chemiczne i promieniowanie UV. Trwałość kolorów  
i efektowny wygląd sprawiają, że HPL doskonale nadaje się do aranżacji wnętrz.

Drewnopodobne Monokolor Aluminium szczotkowane Wzory kamienne



Rodzaje rdzenia

• MDF NIEZAPALNY

Dzięki zastosowaniu rdzenia z niezapalnej płyty MDF nasze  
panele mogą być stosowane we wnętrzach, w których wymagana  
jest gładka powierzchnia, a konstrukcja musi być lekka. Do ich produkcji 
używa się włókien drzewnych, substancji wiążących i uniepalniających. 
Niezapalne płyty MDF zdecydowanie ułatwiają oklejanie laminatem 
HPL oraz dalszą obróbkę.

• LAMINAT KOMPAKTOWY STRATIFICATO F1

To kompaktowy laminat do zastosowań wewnętrznych. Laminat  
kompaktowy charakteryzuje się łatwością utrzymania w czystości oraz 
wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a także działanie 
wody i wilgoci. Płyta laminatu kompaktowego jest ostateczną formą 
produktu i nie wymaga klejenia do żadnego substratu.

O  wyborze rdzenia decydują przede wszystkim wymagane właściwości: akustyczne, 
odporność ogniowa, odporność na wilgoć. Decydujące są również walory wizualne  
widoczne przy perforacji oraz przeznaczenie i rodzaj obiektu.

• PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA 

Korzystamy z tego rodzaju rdzenia ze względu na bardzo dobre właściwości 
akustyczne płyt. Decydujące znacznie miały też ich właściwości  
przeciwpożarowe.  Płyty produkowane  są z gipsu i włókien  celulozy,   
uzyskiwanych w procesie recyklingu. Połączenie HPL w dekorze  
drewnopodobnym z listwą brzegową z litego drewna daje efekt panelu  
z naturalnego drewna.

7
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Rodzaje perforacji

W naszych panelach wykonujemy następujące rodzaje perforacji:

• OKRĄGŁĄ

• FASOLKOWĄ

• LINIOWĄ / 
   LINIOWO-
   OTWOROWĄ

8 www.unipanels.com
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• Perforacja okrągła

Ø 4 mm 
rozstaw 16 mm

Ø 6 mm 
rozstaw 16 mm

Ø 8 mm 
rozstaw 16 mm

Ø 10 mm 
rozstaw 16 mm

Ø 12 mm 
rozstaw 16 mm

Ø 4 mm  - skos
rozstaw 16 mm

Ø 6 mm - skos 
rozstaw 16 mm

Ø 8 mm - skos 
rozstaw 16 mm

Ø 10 mm - skos 
rozstaw 16 mm

Ø 12 mm - skos 
rozstaw 16 mm

Ø 4 mm 
rozstaw 32 mm

Ø 6 mm 
rozstaw 32 mm

Ø 8 mm 
rozstaw 32 mm

Ø 10 mm 
rozstaw 32 mm

Ø 12 mm 
rozstaw 32 mm

Ø 4 mm - skos 
rozstaw 32 mm

Ø 6 mm - skos 
rozstaw 32 mm

Ø 8 mm - skos 
rozstaw 32 mm

Ø 10 mm - skos 
rozstaw 32 mm

Ø 12 mm - skos 
rozstaw 32 mm

• Perforacja fasolkowa

rozstaw 20 mm
Ø 8 mm, dł. 20/20 mm 

rozstaw 32 mm
Ø 8 mm, dł. 40/20 mm 

rozstaw 32 mm
Ø 8 mm, dł. 140/60 mm 

rozstaw 16 mm
Ø 8 mm, dł. 140/60 mm 

rozstaw 20 mm
Ø 6 mm, dł. 140/60 mm 

• Perforacja liniowa / liniowo-otworowa

rozstaw 16 mm
13/3 

rozstaw 32 mm
29/3 

rozstaw 48 mm
45/3 

rozstaw 64 mm
61/3 

rozstaw 96 mm
93/3 
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• Krok 1 - Wybór surowca rdzeniowego

Płyta MDF niezapalnaPłyta gipsowo-włóknowa HPL kompakt

Okrągła Fasolowa Liniowa / Liniowo-otworowa Przy użyciu 
profili
aluminiowych

Przy użyciu 
kleju

Piórowpust

• Krok 2 - Wybór dekoru i struktury powierzchni laminatu HPL Abet Laminati
(patrz wkładka)

• Krok 3 - Wybór rodzaju perforacji • Krok 4 - Wybór łączenia paneli

Aluminiowa Drewnopochodna

• Krok 5 - Wybór rodzaju konstrukcji nośnej

Nie dotyczy paneli na podkładzie
z płyty gipsowo-włóknowej

gr. rd
zenia 12,5 mm

 gr, rd
zenia 8-10

 mm

gr. rd
zenia 10

-23 mm

Klasy reakcji na ogień paneli Unipanels System w zależności od zastosowanego surowca

HPL

Płyta GW B-s1-d0

Płyta MDF B-s2-d0; C-s2-d0 ( patrz str. 26)

 Laminat kompaktowy Stratificato F1 B-s1-d0

• WYBÓR PRODUKTU - KONFIGURATOR

System Unipanels można zastosować do tworzenia paneli z płyt gipsowo-włóknowych, niezapalnych płyt MDF oklejanych laminatem 
HPL oraz niezapalnych płyt HPL kompaktowych. W związku z faktem, że wszystkie materiały użyte do produkcji paneli Unipanels System  
są materiałem higroskopijnym, wymagają równoważenia wilgotności względnej w pomieszczeniu, zaleca się przy ich użyciu zastosować  
fugę min. ok. 2mm. Nie należy też stosować ich w pomieszczeniach, gdzie wilgotność względna pomieszczenia przekracza 70 %. W przypadku 
laminatu kompaktowego zalecana jest większa dylatacja między panelami rzędu 5-6 mm i można je stosować również w pomieszczeniach  
o bardzo dużej wilgotności względnej.

Kierunek usłojenia większości wzorów ułożony jest wzdłuż dłuższego boku arkusza. Próbki Abet Laminati przedstawiają rzeczywisty  
kierunek usłojenia i struktur powierzchni zgodnie z proporcją arkusza laminatu.

Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wyginania paneli pod podany promień (nie mniejszy niż r=40 cm) lub tworzenia 
niestandardowych narożników (np. o promieniu r=4 cm).

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, każdy klient jest dla nas ważny i zawsze staramy się spełnić Państwa oczekiwania.

• Informacje dodatkowe - odpowiedzi
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Ściany remontowanego biurowca zostały obłożone akustyczną  płytą dekoracyjną z rdzeniem gipsowo-włóknowym. Ułożenie 
paneli miało na celu przede wszystkim wyciszenie holu i klatki schodowej. Poziom hałasu przed ułożeniem okładziny 
był dosyć wysoki, zarówno ze względu na lokalizację budynku (centrum dużego miasta, bliskość torów tramwajowych),  
jak i ze względu na funkcjonujące w budynku windy. Po zamontowaniu paneli niepożądane dźwięki zostały wytłumione,  
a pracownicy zaobserwowali wyraźną poprawę komfortu pracy.

• Panele akustyczne w biurowcu

• Ustroje akustyczne w studiu nagrań

Nowo oddawane do użytku studio nagrań musi spełniać najwyższe wymagania akustyczne. Z tego względu zastosujemy w nim
ustroje akustyczne wykonane z MDF trudnozapalnego perforowanego w okleinie brzozowej. Zapewnią one optymalną jakość 
dźwięku, bez pogłosu, a także tłumią wszelkie odgłosy dobiegające z zewnątrz. Optymalne rozpraszanie fal akustycznych 
wpływa korzystnie na jakość nagrania, eliminując niepożądane szumy czy zakłócenia.

• Panele akustyczne w hali sportowej

• Panele ścienne w budynku szkolnym

Zamontowanie paneli akustycznych w hali sportowej poprawiło jakość uczestnictwa w wydarzeniach sportowych – zarówno  
ze strony sportowców i obsługi wydarzeń, jak i kibiców. Panele akustyczne tłumią hałas związany z uderzeniami  
piłek oraz aktywnością zawodników na boisku. Zastosowanie laminatu HPL jako warstwy dekoracyjnej skutecznie chroni 
okładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi, co jest szczególnie istotne w obiektach sportowych.

Zastosowanie laminatu Magnetico w salach lekcyjnych pozwoliło uzyskać efekt suchościeralnej tablicy magnetycznej na całej 
powierzchni ściany. W nowo powstałym budynku gimnazjum, z myślą o ochronie ścian klatek schodowych i korytarzy przed 
nieuniknionymi śladami codziennej eksploatacji, zastosowano pełne panele Unipanels wykończone laminatem HPL. Wybrano 
słoneczny, przyjazny dla oka odcień żółci, wprawiający w optymistyczny nastrój nauczycieli i uczniów.

• ZASTOSOWANIA PRZYKŁADOWE
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Rys. 1 Pomiar ściany przy pomocy lasera Rys. 2 Przygotowanie otworów 
do montażu podkonstrukcji

Rys. 3 Montaż aluminiowych mocowań 
w wyznaczonych miejscach

Rys. 4 Montując kolejne 
elementy podkonstrukcji 

trzeba pamiętać o zachowaniu 
bardzo dużej dokładności

Rys. 6 Należy przestrzegać 
określonych odległości 

między elementami 
podkonstrukcji

Rys. 7 Prawidłowo 
zamontowana 

podkonstrukcja

Rys. 8 Montaż wełny 
mineralnej pomiędzy 

profilami

Rys. 9 Montaż aluminiowego 
profilu startowego

Rys. 5 Montaż kolejnych 
elementów podkonstrukcji

Rys. 10 Montaż pierwszego 
panela

Rys. 11 Pomiędzy panele 
montujemy listwę 

poprzeczną

Rys. 12 Montaż profili 
łączących

Rys. 13 Montaż 
kolejnych paneli

MONTAŻ PANELI  
ŚCIENNYCH 

03

Rodzaje podkonstrukcji
Oferta UniPanels obejmuje dwa rodzaje podkonstrukcji: podkonstrukcję z elementów sklejkowych oraz podkonstrukcję z ele- 
mentów aluminiowych. Panele UniPanels montuje się do podkonstrukcji za pomocą systemu kształtowników aluminiowych  
lub przykleja się bezpośrednio do ścian. Zastosowanie kształtowników umożliwia łatwy demontaż konstrukcji, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. Dodatkowo, w połączeniu z odpowiednim frezowaniem paneli, pozwalają one na regulowanie szerokości fugi. 
Może być użyta również jako ścianka działowa np. w szatni lub toalecie. 

• Sposób przygotowania ściany do montażu podkonstrukcji

• Instrukcja montażu podkonstrukcji aluminiowej
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Rys. 4 Przy montażu łat
 bardzo ważna jest 

dokładność

Rys. 6  ... i poziomymi Rys. 7 Montaż wełny 
mineralnej

Rys. 8 Montaż  profilu 
startowego

Rys. 9 Montaż pierwszego 
panelu

Rys. 5 Pomiar odległości 
między łatami pionowymi…

Rys. 10 Montaż poprzecznych 
profili łączących pomiędzy 

panelami.

Rys. 11 Montaż profilu 
łączącego.

Rys. 12 Montaż kolejnych 
paneli.

• Instrukcja montażu podkonstrukcji drewnopochodnej

13www.unipanels.com
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Panele UniPanels na podkonstrukcji 
aluminiowej - przekrój

Kątownik aluminiowy

Śruba łącząca

Konsola aluminiowa
lub kątownik

Kotwa

Płyta MDF trudnozapalna
lub gipsowo-włóknowa

Systemowy profil mocujący
np P-12 + wkręt

Przesłona

od 60 mm

Panele UniPanels na podkonstrukcji 
sklejkowej pionowej - przekrój

Panele UniPanels na podkonstrukcji 
sklejkowej krzyżowej - przekrój

Wkręt

Ściana

Podkonstrukcja pionowa ze sklejki - 18mm

Profil np: P-1

Płyta gipsowo-włóknowa  
lub MDF trudnozapalny- np: 13mm

Wkręt

Wkręt

Ściana

Podkonstrukcja krzyżowa ze sklejki - 2*18mm

Profil np: P-1

Płyta gipsowo-włóknowa  
lub MDF trudnozapalny- np: 13mm

Wkręt

18 13
5

18

2

18 13
5

2

Wkręt

Montaż paneli ściennych

• Schematy montażu paneli do podkonstrukcji

14 www.unipanels.com
www.abetlaminati.pl



• Rodzaje krawędzi Unipanels System

krawędź K-1 krawędź K-2 krawędź K-3 krawędź K-4

krawędź K-5 krawędź K-6 krawędź K-7 krawędź K-8

krawędź K-9 krawędź K-10

M-11 M-12

M-10 M-13

• Panele UniPanels - przykładowe połączenia paneli w narożniku

Rozwiązania systemowe

15www.unipanels.com
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Piórowpust

Przy użyciu profili aluminiowych Unipanels System

Przy użyciu kleju

• System montażu - Przykłady

Dzięki zastosowaniu profili Unipanels System możliwe jest uzyskanie fugi w panelach w zakresie szerokości od 0 do 22 mm.
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profil P-1 profil P-2 profil P-3 profil P-4 profil P-5

profil P-6 profil P-7 profil P-8 profil P-9

profil P-10 profil P-11 profil P-12 profil P-13

profil P-14 profil P-15

• Rodzaje profili aluminiowych Unipanels System
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MONTAŻ  
PANELI SUFITOWYCH

04

O wyborze rdzenia decydują przede wszystkim wymagane właściwości: akustyczne, odporność ogniowa, odporność na wilgoć. 
Decydujące są również walory wizualne (tło widoczne przy perforacji) oraz przeznaczenie i rodzaj obiektu.

Perforacje w panelach sufitowych możemy wykonać takie same, jak w przypadku paneli ściennych:
okrągłą, fasolkową, liniową oraz liniowo-otworową lub według indywidualnego wzoru klienta.

Nasze panele spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej

Dobór paneli sufitowych

• Krok 1 – Wybór rdzenia

• Krok 3 – Wybór perforacji 

• Krok 2 – wybór dekoru i struktury powierzchni laminatu HPL Abet Laminati  
      ( patrz wkładka )

Okrągła Fasolowa

Klasy reakcji na ogień paneli Unipanels System w zależności od zastosowanego surowca

HPL

Płyta GW B-s1-d0

Laminat kompaktowy Stratificato  F1 B-s1-d0

18 www.unipanels.com
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Płyta gipsowo-włóknowa HPL kompakt

gr. rd
zenia 12,5 mm

 gr, rd
zenia 8-10

 mm



Montaż paneli sufitowych

Przekrój sufitowy poprzeczny Przekrój sufitowy poprzeczny – profil P-12

Przekrój sufitowy podłużnySufit- widok z góry- przykład  
rozmieszczenia podkonstrukcji

19www.unipanels.com
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• Panele mocowane są do sufitu za pomocą podkonstrukcji składającej się z: 

• zestawu wieszaka noniuszowego, w którego skład wchodzą: wieszak górny noniusza, wieszak dolny noniusza,  
  przedłużacz do noniusza oraz przetyczki noniusza 
• stalowego profilu  sufitowego  CD 60 - element wieszaka dolnego mocowany jest do profilu sufitowego CD 60

Przedłużka do wieszaka NoniuszowegoWieszak dolny noniusza

Profil P—12 Profil P—S

Profil sufitowy NIDA CD60Wieszak górny noniusza

•  Rodzaje profili aluminiowych Unipanels System

• Rodzaje krawędzi sufitowych

krawędź K—1

krawędź K—S5

krawędź K—S2

krawędź K—S7

krawędź K—S3

krawędź K—S8

krawędź K—S4

Elementy podkonstrukcji

Montaż paneli sufitowych
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• Przykłady zastosowań paneli sufitowych

• System montażu - przykłady
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AKUSTYKA05

Dlaczego należy stosować wyciszenia?

• Problem - hałas

• Hałas a zdrowie

Człowiek nieustannie funkcjonuje w hałasie. Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki i szumy ma wpływ na zdrowie, nawet 
jeśli są one na tyle jednostajne, że organizm przestaje świadomie rejestrować ich obecność. Hałas wywołuje szereg dolegliwości 
i chorób:

• uszkodzenie i utrata słuchu
• zmęczenie i bezsenność, bóle głowy, osłabienie koncentracji
• pogorszenie wydajności w pracy
• rozdrażnienie, pogorszenie nastroju, podatność na stres
• wzrost ciśnienia krwi
• obniżenie kondycji fizycznej i psychicznej

• Fakty

140 dB – emituje silnik startującego samolotu słyszany z odległości 50 m 
nawet 70 dB – to średni poziom hałasu miejskiego w centrum Warszawy
50 dB – to średni poziom hałasu wewnątrz biurowca w dużym mieście
35 dB – emituje jadąca winda
do 50 dB – emitują systemy klimatyzacji i wentylacji (poziom hałasu nie powinien przekraczać tej wartości)
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Klasy pochłaniania dźwięku wyrobów budowlanych 
wg PN-EN ISO 11654

Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E 
Materiały 
niesklasy- 
fikowane

0.9 0.8 0.6 0.3 0.15 Poniżej 0.15

0.95 0.85 0.65 0.35 0.2 -

1 - 0.7 0.4 0.25 -

- - 0.75 0.45 - -

- - - 0.5 - -

- - - 0.55 - -

Właściwości dźwiękochłonne materiałów budowlanych 
charakteryzuje tzw. pogłosowy współczynnik pochła-
niania dźwięku alfa. Przyjmuje on wartości z zakresu  
od 0 do 1. Współczynnik pochłaniania dźwięku przy 
określonej częstotliwości określa stosunek energii  
pochłoniętej fali dźwiękowej do energii fali dźwiękowej 
padającej na daną powierzchnię. Wartość alfa=1 oznacza, 
że dźwięk został całkowicie pochłonięty, natomiast 
alfa=0 oznacza, że dźwięk został całkowicie odbity. 
Wskaźnik alfa „w” jest obliczany zgodnie z normą EN 
ISO 11654, przy wykorzystaniu wartości praktycznego 
współczynnika pochłaniania dźwięku alfa „p” określo-
nego w pasmach oktawowych oraz w standardowych 
wartościach częstotliwości.

• Co składa się na hałas, słyszany wewnątrz obiektów?

• odgłosy uliczne
• windy i ruchome schody
• systemy klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania
• oświetlenie
• urządzenia biurowe: komputery, kopiarki, drukarki
• inne urządzenia i maszyny, pracujące w obiekcie
• przemieszczający się ludzie
• rozmowy

• Normy hałasu

Problem hałasu jest tak dotkliwy, że do jego ograniczania zobowiązują przepisy prawa. W Polsce dopuszczalne normy hałasu 
regulowane są przez szereg dokumentów, w tym przede wszystkim Polskie Normy. Dwie najważniejsze z nich to:

PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości  
poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.

PN-B-02151-3:1999 „Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.  
Wymagania”.

Akustyka

Odpowiednia akustyka – niegdyś niedoceniana – we współczesnym projektowaniu wnętrz stała się jednym z priorytetów. 
Sposób, w jaki dźwięk rozchodzi się w pomieszczeniu, zależy od kształtu i kubatury przestrzeni, specyficznych wymiarów,  
a także tekstury ścian, podłogi i sufitu. Hałas powstaje w efekcie odbijania się fal dźwiękowych od ścian i sufitu, 
a w efekcie – ich nakładania na siebie.

Dzięki zastosowaniu dźwiękochłonnych materiałów w panelach UniPanels zamieniamy część energii akustycznej w energię 
cieplną. Skracamy w ten sposób czas pogłosu, eliminujemy hałas. Jednocześnie poprawiamy zrozumiałość mowy, a co za tym 
idzie – jakość odbioru dźwięku. Przedstawione poniżej wykresy ukazują gwałtowny spadek poziomu hałasu w pomieszczeniach 
przy zastosowaniu różnych wariantów montażu paneli ściennych. Doskonałe wyniki uzyskujemy także w przypadku łączenia 
paneli z wełną mineralną.

Właściwości dźwiękochłonne materiałów budowlanych charakteryzuje tzw. pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku 
alfa. Przyjmuje on wartości z zakresu od 0 do 1. Współczynnik pochłaniania dźwięku przy określonej częstotliwości 
określa stosunek energii pochłoniętej fali dźwiękowej do energii fali dźwiękowej padającej na daną powierzchnię. Wartość  
alfa=1 oznacza, że dźwięk został całkowicie pochłonięty, natomiast alfa=0 oznacza, że dźwięk został całkowicie odbity. Wskaźnik 
alfa „w” jest obliczany zgodnie z normą EN ISO 11654, przy wykorzystaniu wartości praktycznego współczynnika pochłaniania 
dźwięku alfa „p” określonego w pasmach oktawowych oraz w standardowych wartościach częstotliwości.
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A - ściana
B - pustka
C - wełna
D - panel

Grubość wełny:  50 mm
Gęstość wełny:  50kg/m3
Pustka:  30 mm

Średnica otworu           4 mm
Odległość A      32 mm skos
Odległość B       32 mm skos
% perforacji            2,50%
αw                                       0,15
Klasa pochłaniania             E

4x32
skos

10x32

Średnica otworu           8 mm
Odległość A            16 mm
Odległość B            16 mm
% perforacji           19,60%
αw                                          0,7
Klasa pochłaniania              C

8x16

Średnica otworu           8 mm
Odległość A            32 mm
Odległość B            32 mm
% perforacji             4,90%
αw                                          0,3
Klasa pochłaniania              D

Średnica otworu           8 mm
Odległość A      32 mm skos
Odległość B       32 mm skos
% perforacji            9,80%
αw                                       0,45
Klasa pochłaniania              D

Średnica otworu           10 mm
Odległość A            32 mm
Odległość B            32 mm
% perforacji              7,70%
αw                                         0,4
Klasa pochłaniania              D

8x32
skos

8x32

Współczynniki pochłaniania w zależności od sposobu montażu i rodzaju perforacji
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A - ściana
C - wełna
D - panel

Grubość wełny:  50 mm
Gęstość wełny:  50kg/m3
Pustka:  0 mmII
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Wykresy akustyczne
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10x32
skos

Średnica otworu           4 mm
Odległość A            16 mm
Odległość B            16 mm
% perforacji             4,90%
αw                                       0,25
Klasa pochłaniania              E

4x16

Średnica otworu          10 mm
Odległość A      32 mm skos
Odległość B       32 mm skos
% perforacji             15,30%
αw                                       0,65
Klasa pochłaniania              C

Średnica otworu           5 mm
Długość fasolki          25 mm
Odległość alfa s           25 mm
Odległość Hz                 25 mm
% perforacji             11,10%
αw                                         0,4
Klasa pochłaniania              E

fasolki
5 mini

Średnica otworu           8 mm
Długość fasolki          25 mm
Odległość alfa s           25 mm
Odległość Hz                  25 mm
% perforacji             17,80%
αw                                         0,55
Klasa pochłaniania              D

fasolki
8 mini

Średnica otworu           5 mm
Długość fasolki          50 mm
Odległość alfa s          30 mm
Odległość Hz                 25 mm
% perforacji             11,10%
αw                                         0,4
Klasa pochłaniania              D

fasolki
5 medium

Średnica otworu           8 mm
Długość fasolki          50 mm
Odległość alfa s          30 mm
Odległość Hz                  25 mm
% perforacji             17,80%
αw                                         0,6
Klasa pochłaniania              C

fasolki
8 medium

Średnica otworu           5 mm
Długość fasolki        150 mm
Odległość alfa s           30 mm
Odległość Hz                 50 mm
% perforacji             12,50%
αw                                         0,45
Klasa pochłaniania              D

fasolki
5 maxi

Średnica otworu           8 mm
Długość fasolki        150 mm
Odległość alfa s           30 mm
Odległość Hz                  50 mm
% perforacji                20%
αw                                         0,65
Klasa pochłaniania              C

fasolki
8 maxi
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Klasy reakcji na ogień paneli Unipanels System wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010

Klasyfikacja panela Grubość panela Uzyskana klasyfikacja

Płyta gipsowo-włóknowa z HPL ok 13.5mm B-s1-d0 

MDF z HPL 10mm B-s2-d0 

MDF z HPL 11mm – 25mm C-s2-d0 

Laminat kompaktowy Stratificato F1 8mm – 10 mm B-s1-d0

Cechy palności stosowane w rozporządzeniu a klasy reakcji na ogień według PN-EN 13501-1+A1:2010

Cechy palności stosowane w rozporządzeniu Klasy reakcji na ogień według PN-EN 13501-1+A1:2009

Podstawowe

niepalne
A1; 
A2-s1-d0; A2-s2-d0; A2-s3-d0; 

palne

niezapalne
A2-s1-d1; A2-s2-d1; A2-s3-d1; A2-s1-d2; A2-s2-d2; A2-s3-d2;
B-s1-d0; B-s2-d0; B-s3-d0; B-s1-d1; B-s2-d1; B-s3-d1;
B-s1-d2; B-s2-d2; B-s3-d2; 

trudno zapalne
C-s1-d0; C-s2-d0; C-s3-d0; C-s1-d1; C-s2-d1; C-s3-d1; 
C-s1-d2; C-s2-d2; C-s3-d2; 
D-s1-d0; D-s1-d1; D-s1-d2;

łatwo zapalne
D-s2-d0; D-s3-d0; D-s2-d1; D-s3-d1; D-s2-d2; D-s3-d2;
E-d2; E; F 

Dodatkowe

niekapiące

A1;
A2-s1-d0; A2-s2-d0; A2-s3-d0;
B-s1-d0; B-s2-d0; B-s3-d0;
C-s1-d0; C-s2-d0; C-s3-d0;
D-s1-d0; D-s2-d0; D-s3-d0; 

samogasnące co najmniej E 

intensywnie dymiące

A2-s3-d0; A2-s3-d1; A2-s3-d2;
B-s3-d0; B-s3-d1; B-s3-d2;
C-s3-d0; C-s3-d1; C-s3-d2;
D-s3-d0; D-s3-d1; D-s3-d2;
E; E-d2; F 

Ognioodporność należy do najważniejszych parametrów materiałów budowlanych i wykończeniowych, decydujących  
o bezpieczeństwie użytkowników budynku. Z tego względu jednym z głównych badań, jakim poddaliśmy produkty UniPanels  
System, były właśnie testy reakcji na ogień.

Przeprowadzone w laboratorium Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej badanie SBI wykazało, że panele  
UniPanels System wykazują się ograniczonym lub bardzo ograniczonym udziałem w pożarze. Emitują przy tym znikomą  
lub średnią ilość dymu i eliminują ryzyko rozprzestrzeniania ognia badanie wykonywane było wg norm PN-EN 13823 i PN-EN 
ISO 11925-2).

Klasyfikacje paneli UniPanels System uzyskane podczas badań przedstawia poniższa tabela:

OGNIOODPORNOŚĆ06
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Nowoczesne podejście UniPanels do zagadnień ochrony środowiska przejawia się w najwyższej dbałości zarówno  
o jakość wykorzystywanych surowców, jak i proces produkcji. Ograniczamy do minimum wpływ produkcji na środowisko  
naturalne. Dbamy o odpowiednie zagospodarowanie lub utylizację powstających odpadów przez wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwa. Wszystkie wykorzystywane przez UniPanels materiały i surowce posiadają wymagane atesty i spełniają  
normy, określone przez Unię Europejską.

BEZPIECZEŃSTWO07

• Nasze panele a ochrona środowiska | Ekologiczność naszych     
  surowców

• Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej

Dokładamy wszelkich starań, by okładziny ścienne UniPanels System spełniały wszystkie oczekiwania użytkowników.  
Potwierdzeniem wysokiej jakości paneli są badania, na podstawie których uzyskaliśmy Aprobatę techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej – stanowi ona najbardziej wiarygodne potwierdzenie właściwości technicznych, wytrzymałościowych  
i mechanicznych produktów UniPanels.

Aprobata techniczna przyznawana jest przez certyfikowaną jednostkę (Instytut Techniki Budowlanej) najlepszym produktom, 
charakteryzującym się odpowiednimi właściwościami mechanicznymi i wytrzymałościowymi.
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