
 

 

 

DANE TECHNICZNE PRINT HPL (TYP HGS - HGF) 

Materiał wykonany z warstw papieru krafta impregnowanych żywicami termoutwardzalnymi i obłożonych warstwą papieru 

dekoracyjnego impregnowanego żywicami aminoplastycznymi, zespolonych w warunkach wysokiego ciśnienia (9 MPa)  

i temperatury (150oC) 

        

Parametr 

Metoda 

testowa                       

(EN 438:2005) 

Jednostka  

miary 
Wyniki 

Grubość EN 438/2.5 mm 

tolerancja 

0,6 ≤ s ≤  1 ± 0,10 

1 ≤ s ≤ 1,8  ± 0,15 

Płaskość EN 438/2.9 spaczenie w mm/m* 60  

Długość i szerokość EN 438/2.6 mm  +10 / 0 

Prostoliniowość krawędzi EN 438/2.7 
maksymalne odchylenie 

mm/m 
1,5 

Prostokątność EN 438/2.8 
maksymalne odchylenie 

mm/m 
1,5 

Odporność na ścieranie EN 438/2.10 liczba obrotów 
 

IP 150  

Odporność na wrzącą wodę                   EN 438/2.12 

     wygląd zewnętrzny:   

 

połysk - stopnie 

inne struktury  - stopnie 

 3  

4 

Odporność na suche ciepło (160o C) EN 438/2.16 

wygląd zewnętrzny: 

 

połysk - stopnie   

inne struktury - stopnie 

 3  

4 

Odporność na mokre gorąco (100o C) EN 438/2.18 

wygląd zewnętrzny: 

 

połysk - stopnie   

inne struktury - stopnie 

 3  

4 

Stabilność wymiarów w podwyższonej 

temperaturze 
EN 438/2.17 

odchylenie wzdłużne w %  

odchylenie poprzeczne w %  

0,55 

1,05 

Odporność na uderzenie kulką małej średnicy EN 438/2.20 siła sprężyny w N 20** 

Odporność na zarysowania EN 438/2.25 

siła w stopniach 

 

połysk - stopnie   

inne struktury - stopnie 

 

 

≥ 2 

≥ 3 



Odporność na zaplamienie EN 438/2.26 

wygląd zewnętrzny:   

 

grupy 1-2 - stopnie 

 grupa  3 - stopnie 

5 

4 

Odporność na zmianę barwy  EN 438/2.27 wzorzec wełniany (kontrast) 4 

Odporność na parę wodną EN 438-2.14 

wygląd zewnętrzny: 

 

połysk - stopnie   

inne struktury - stopnie 

3 

4 

Opór elektryczny EN 61340-4-1 Rv (23ºC / 50% RH) w Ohm 1x109 – 1x1011 

Przewodność cieplna EN 12664: 2001 W/m. o K  0,25 

Gęstość ISO 1183 gr/cm3 1.35 
*  przy założeniu, że laminat jest składowany zgodnie z zaleceniami. 

** ważne tylko dla grubości ≥ 0,9 mm.  
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